FICHA TECNICA

ASTM F1554

La especificacion ASTM F1554 se introdujo en 1994 y cubre los pernos de anclaje
disefiados para anclar soportes estructurales a cimientos de concreto. Los pernos de
anclaje F1554 pueden tomar la forma de pernos con cabeza, varillas rectas o pernos
de anclaje doblados. Los tres grados 36, 55 y 105 designan el limite elastico minimo
(ksi) del perno de anclaje. Los pernos pueden cortarse o roscarse y un grado soldable
55 puede ser sustituido por el grado 36 a opcidn del proveedor. La codificacion de
colores en el extremo (36 azul, 55 amarillo y 105 rojo) ayuda a facilitar la identificacion
en el campo. El fabricante permanente y el marcado de grado estan permitidos bajo
los requisitos suplementarios S2.

Las aplicaciones para los pernos de anclaje F1554 incluyen columnas en edificios con
armazon de acero estructural, postes de alumbrado publico y sefales de trafico, y
estructuras de sefalizacion de carreteras aéreas, por nombrar solo algunos.

Grados F1554

F1554 Grado Pernos de anclaje de acero con bajo rendimiento de carbono y 36 ksi

36
F1554 Grado Pernos de anclaje de acero de alta resistencia, baja aleacion,
55 rendimiento de 55 ksi

F1554 Grado Aleacion, tratamiento térmico, pernos de anclaje de acero de 105 ksi
105 de alta resistancia.
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F1554 Propiedades mecanicas

Grado Calificacion tension, Rendimiento, Rendimiento, Elong RA%
ksi ksi min MPa min. % min
Pulgadas
de
tamaiio

36 /0 -4  58-80 36 248 23 40
75-95 55 380 21 30
75 - 95 55 380 21 30
55
75 -95 55 380 21 30
75 -95 55 380 21 30
105 125 - 150 105 724 15 45

» El estampado de pernos F1554 con identificacion del fabricante es un requisito
adicional (S2)

e Se requiere una codificacion de color a menos que el grado esté sellado de
acuerdo con el requisito complementario (S3).

e Cuando se especifica el Grado 36, se puede proporcionar un Grado 55 soldable a
eleccién del proveedor.
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Cobre, min
(cuando se 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
especifica)

* Opcional con el fabricante pero debe ser compatible con acero soldable
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